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Komponenty vodonepropustneho hetonu

Typicka vodonepropustna konstrukce
z vyztuzeného bhetonu

Technologie betonu

vodonepropustny beton Prostu py

SikaSwell° S-2

SikaSwell°-P




Nepredvidatelné problémy

Trhliny, lunkry, mikrotrhliny ...

trhliny

lunkry

Sika® sparovy pas

Specialni pozadavky

Mechanicka odolnost, chemicka odolnost,
preklenovani trhlin apod.

povrstveni
Sikagard® / Sikalastic®

el

Sika® sparovy pas

Technologie pro spary

e dilatacni spary e pracovni spary

Sikadur®-Combiflex® Sika® Injectoflex




Technologie vodonepropustneho betonu

Definice vodonepropustnosti

Betonovy konstrukéni dil je vodonepropustny, pokud vnikajici mnozstvi vody je tak malé, Ze planované
klima v prostoru je dostatecné pro bézné vyparovani této vody.
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Definice vodonepropustnosti
(CSN EN 12390-8)

Max. prlisak vody do betonu: 50 mm

Predpoklad: dobra kvalita betonu
a spravné reSeni pro konstrukce spar
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Doporudené rozmezi pro vodonepro-
pustné konstrukce: qw < 10 g/m*x h

Zkouska vodonepropustnosti betonu

Absorpce vody pod tlakem Absorpce vody sanim

CSN EN 12390-8

* absorpce vody (g/m? x h)

e mérnd jednotka: max. vniknuti vody
v (mm) po 72 hodinéch pfi tlaku vody
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* Zjiténi vodivosti vody qy,

* mérnd jednotka: absorpce vody (g)
-1 hod. az 2 tydny

¢ zkuSebni télesa: min 5 ks jadrovych
odvrt(

¢ stanoveni vihkosti betonu
v ¢ase (CSN EN 73 1316
- stanoveni vihkosti, nasakavosti
a vzlinavosti betonu)
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Méreni na stavenisti

* stanoveni nasédkavosti povrchovych
vrstev betonu (kg/m? x h'?)
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Struktury pori a dutin v betonu

Relaci mezi obsahem pevnych latek a strukturou porii znazorfiuje nasledujici tabulka dutiny J——
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Redukce nebo eliminace zhutiiovacich porii betonu mékké nebo plastické konzistence
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sednuti kuzele S1 S2 S3 S4 S5
[mm] 10-40 50-90 | 100-150 | 160-210 220

silniéni a valcovany beton
beton - pfeprava badiemi

oblast pouZiti . ,
Cerpany beton

SZB, SCC

SniZeni kapilarnich pori a dutin snizenim objemu vody (tfida tésnosti 2 + 3)

vysoka hodnota W/Z: > 0,6 nizka hodnota W/Z: 0,4 Snizeni objemu vody v % pomoci

Velké pory v diisledku chybgjiciho Velmi husté struktura cementového
jemného pisku a jemnych &astic. tmelu.

pfipravku Sika® ViscoCrete®

snizeni objemu vody v % pomoci pfipravku
Sika® ViscoCrete®

sniZzeni objemu vody [%]

davkovani fluidizaéniho prostfedku [%]

Uzavieni kapilarnich porii tésnici pfisadou (tfida tésnosti 1)

Tésnici pfisada Sika® Addiment® Déle pak pfi styku s vodou zvySuji jeji

DN 2 reaguje s ¢asticemi cementu povrchové napéti a tim znacné snizuji
a zvySuje hutnost cementového saci schopnosti kapilarnich pord v be-
kamene, sniZuje jeho porovitost. tonu. Navic pfisada beton plastifikuje

Béhem hydratace cementu se vytvareji  avytvafi homogenni smés, kterd se
nerozpustné slouceniny, které pferuSuji  1épe zhutiuje.
nebo zcela zapliiuji priifez kapilar.
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Systemy tesneni spar - prehled

Reseni 1: vnejsi utesneni
Pronikani vody se zastavi jiz na povrchu konstrukce.

Pouziti / vyhody

M Ize aplikovat nezdvisle na vedeni vyztuZeni

W zabranuje vnikani vody a korozivnich Skodlivin
(sulféty, chloridy)

Sika® sparovy pas
Produkty

W systém Sikadur®-Combiflex®
- mozna vizudlni kontrola a oprava
W spérovy tésnici pds - racionalni vestavba

Sikadur®-Combiflex®
systém

r

ResSeni 2: integrované, zabetonované utésnéni

Pronikani vody se zastavi uvnitt ~ PouZiti / vyhody

konstrukce. W kde je nezadouci vnéjsi utésnéni z estetickych
davodu
M kde neni mozné pozdéjSi umisténi tésnéni
z Gasovych divod(
M kde se tésnéni musi chranit pred pfimym
tlakem vody (napf. kvili abrazi)

Sika® sparovy
pas

Produkty

B Sika® sparovy pas - zabudované pasy
s prodlouZenou délkou obtékani vody

W systém Sika® Injectoflex, typ HP Sika® Injectoflex
- primarni utésnéni diky tlaku pfi bobtnani, systém
v pfipadé potfeby mozZnost doinjektovani
(sekundarni tésnéni)

B SikaSwell®

- racionalni a hospodarné utésnéni

SikaSwell® S-2
tésnici tmel

SikaSwell°-P profil



Reseni 3: vnitrni utesneni
Vnikani vody do konstrukce je zabranéno jiz uvnitf objektu.

PouZiti / vyhody

M je zabranéno vystupu vody a jinych
kapalin z nddob jako Gisticky odpadnich vod,
rezervoar, bazénd atd., a to uvnitf nadoby

W vnikani zemni vlhkosti / spodni vody je
zastaveno uvnitf budovy, napf. u pfipojeni
ke stavajicim stavham

W opravy

b

Sikadur®-Combiflex®
systém

L

Volba utésnéni spar (feseni 1 -3)

tida tésnosti 1

tida tésnosti 2

tfida tésnosti 3

pracovni spara

pohybliva spéara
bednéni

pfipojeni ke
staré stavhé
(dilatovéno)

detaily navic

kombinovéano s
jinymi systémy

oprava
utésnéni trhlin

mechanické
zatizeni

chemické zatizeni
(sulfatova voda)

vnikajici voda
obsahujici siru

vysoké estetické
naroky

[ velmivhodné I nevhodné omezené vhodné, resp. nutnd dodatecnd opatfeni



Technologie vodonepropustnych spar

Utésnéni pracovnich a dilatacnich spar
pomoci Sika® sparovych pasu

Flexibilni Sika® sparové pasy z mékéeného PVC se osvédduiji jiz vice nez 40 let v oblasti utésnéni
dilataCnich a pracovnich spar na celém svéteé.

v

yhody

prodlouzeni drahy prosakujici
vody, vysokd bezpe€nost

7&dné riziko v disledku
nedostatecné pfipravy podkladu
aplikace nezavisla na
povétrnostnich podminkach

se Zebry k ukotveni a utésnéni
typy Forte / Forte plus: s pficnou
stabilizaci, ktera zabrariuje
deformaci pfi zabetonovani
rGizné $itky, rovnéz vhodné pfi
vysokém tlaku vody

Omezeni

vyZaduje pracné a peclivé fixovani
pfi betondzi (neplati pro typ Forte)
neni mozné utésnéni trhlin

Funkce
Prodlouzena dréha vody.

s=X>U

s>>¢e

e = hloubka vnikani vody (SN EN 12 390-8)
s = prodlouzend drdha vody

Standardni typy

Sparové pasy vnitrni
zabudované uvnitf betonové konstrukce.

Pracovni spary - napf. typy Forte s pricnym
vyztuZenim nebo napf. typy V

Pttt —————

Dilataéni spary - napf. typy O nebo M

Povrchové pasy
uloZené na vnéjSi stranu bednéni.

Pracovni spéry - napf. typy AR

r rr1r | 1T 17T

Dilataéni spary - napr. typy DR

I 11 1 11

Specialni materialy
Spérové pasy odolné vici olejim, PHM
apod. jsou vyrabény na objednavku.

Normované specialni kusy

Tvarovky vyrabéné na objednavku, napf.
plochy krizovy kus.




Utésnéni dilatacnich a pracovnich spar a trhlin
systémem Sikadur®-Combiflex®

Kvalitni systém utésnéni spar, sklddajici se z pas( félie Sikadur®-Combiflex® a lepidla Sikadur®-
31 CF na bazi epoxidové pryskyfice.

Vyhody Standardni sortiment

« Ize lehce uzplisobit Gasovému Funkce Vybir iFky a tloustky pésu zavisi na
harmonogramu stavby Tésnici acinek vznikd prilnavosti jeho pouziti.

* |ze pfizpisobit i pro sloZité systému Sikadur®-Combiflex®
konstruk&ni detaily k podkladu, tim se prodlouzi draha B Combiflex® sila pasu 1 mm

* snadna kontrola provedenti, vody v betonu. - pro malé mechanické namahani

protoZe se nachézi v oblasti
vizudlniho kontaktu
¢ snadnd oprava
e idealni pro utésnéni trhlin
a utésnéni poSkozenych mist
e vhodny i pro vysoky tlak vody

s>>e 1 B Combiflex® sila pasu 2 mm
- pro vét8i mechanické namahani

B Combiflex® Sifka pasu
- standard 10 /15/20 ¢cm
- specidlni §ifky na objednavku

M lepidlo Sikadur®-31 CF
typ N atyp R, uZiti v zavislosti na
teploté pfi zpracovani

Omezeni

e zpracovani zavislé na povétrnost-
nich podminkach

* ;opdoehp¥2a¥%%2523; éfuttl]:l:g\?a e = hloubka vnikani vody (SN EN 12 390-8)
konstrukce) s = prodlouzeny obéh vody




Technologie vodonepropustnych spar

Utésnéni pracovnich spar systémem
Sika® Injectoflex, typ HP

Injektovatelna hadice pro utésnéni pracovnich spar. Diky primarnimu utésnéni bobtnanim se provadi
injektaz pouze v pripadé potreby.

Vyjhody
e pfizplsobivy, Ize rychle umistit na misto aplikace Funkce
* nejsou nutna Zadna zvlastni uspofadani bednéni a vyztuze Cilené utésnéni ve dvou fazich.
* jednoduché uloZeni i pfi nizkych teplotach
¢ hospodarny diky cilenému, provedenému utésnéni F4
* jednoduché provedeni injektdze diky predem aze 1
namontovanym injektaznim ventilm Pfi kontaktu s vodou zacinaji bobtnat Cervené Casti
hadice Sika® Injectoflex. Vznikajicim tlakem pfi
Omezeni bobtani se hadice tlaCi proti okolnimu betonu.

Voda musi hledat delSi cestu, utésnéni se provede

 neni uréeno pro pohyblivé spéry s e

"

bobtnajici ¢ast vrtani
suché L .
po uloZeni ve vodé
b Al
7 \
I
- N s>e
/ s
mechovitd pryz
Faze 2

V pFipadé potreby Ize ve druhém kroku provést injektaz
pomoci systému Sika® InjectoCem-190 (mi-
krocement) nebo systémem Sika® Injection-29
(pryskyfice bobtnajici pfi styku s vodou). Toto zpGsobi,
Ze voda si musi hledat delSi cestu a stavba je utésnéna.

S >>e

e = hloubka vnikani vody (SN EN 12 390-8)
s = prodlouzend draha vody




Utésnéni pracovnich spar, prostupu atd. tésnicim
tmelem SikaSwell® S-2 a profily SikaSwell®

Profily SikaSwell®
Tésnici profily, které bobtnaji pfi kontaktu s vodou.

Vyhody

* velmi hospodarny zpdsob

* jednoducha aplikace

e hobtnani pfi kontaktu s vodou

e trvale odolny viici vodé

¢ odpadé doba pro vytvrzeni

e s ochrannym lakem pro zabranéni pfed¢asného bobtnani

Limity
 neni uréeno pro pohyblivé spary
e pro tlak vody az 2,0 bar

Tésnici tmel SikaSwell® S-2

SikaSwell® S-2 je tmel, ktery bobtnd po
kontaktu s vodou, vhodny pro tésnéni pracovnich
spadr, prostupd, detailii apod. Lze pouZit i jako
lepidlo pro Sika® Injectoflex nebo profily
SikaSwell°.

Vyhody

e velmi hospodarny

* jednoducha aplikace, i pfi komplikovanych detailech
* neni nutna dodate€na fixace

e vyrovnavd nerovnosti v podkladu

« velmi dobrd pfilnavost na riiznych podkladech
 neni zapotiebi mechanicka ochrana

e |ze zpracovat s obvyklymi ruénimi pistolemi

Omezeni
e neni uréeno pro dilataéni spary
e pro tlak vody do 2,0 bar

Funkce

Pfi kontaktu s vodou zacina povrch profild bobtnat.
ZvétSenim objemu dojde k dotésnéni konstrukce.

SikaSwell®-2507 H

suché

po uloZeni ve vodé

Funkce

SikaSwell® S-2 je tésnici tmel, ktery expanduije pfi
kontaktu s vodou. Z toho vyplyvajici tlak pfi
bobtnani zvySuje drahu vody a utésriuje tak sparu.

suché po uloZeni ve vodé

S >>e

e = hloubka vnikani vody (SN EN 12 390-8)
s = prodlouZzend draha vody

1



Technologie vodonepropustnosti detailu

Prostupy

Konstrukce je vodonepropustna za predpokladu, Ze i vSechny detaily jsou vodonepropustné.

Prostup potrubi betonovou konstrukei

Re3eni pomoci vodou bobtnajiciho profilu
SikaSwell®, bobtnajiciho tmelu SikaSwell®
$-2 nebo kombinaci obou zpisobi.

dutina

Jiné reSeni je pomoci systému Sikadur®
Combiflex®. Aplikace se provadi az po
zabetonovani prostupu.

Sikadur®-Combiflex®

Izolace potrubi

Diky dobré svafitelnosti a tvarnosti systému
Sikadur®-Combiflex"® jej Ize pouZit pro

feSeni rliznych detaild. /

Sikadur®-Combiflex® [ 3"

svorka

Prostup kotevni tyée bednéni

U vodonepropustnych betonovych konstrukci ,
je nutno utésnit prostupy po kotevnich tycich ,@ '
bednéni. Vhodny prostfedek pro vlepeni zatky o
je materidl Sikadur®-31 CF nebo ks
Sikadur®-33.

............

Sikadur®-31 CF |




Specialni pozadavky na projekt

Utésnéni vnitfnich ploch vodonepropustnych van

Utésnéni s poZzadavkem na chemickou odolnost

Cistirny odpadnich vod

Specifikace problému

* koroze betonu v disledku kyselého prostiedi
 poruchy betonu zptisobené sirany
 pozadavky na zvySeni kryti vyztuze

Sika reSeni
B Sikagard®-720 EpoCem
jako stérka pro vyplnéni p6r( a bariera proti vihkosti

B Sikagard®/ Sikafloor® nebo Inertol® Poxitar
ochranna povrstveni

Zachytné vany a jimky

Specifikace problému

e pozadavky na ekologii

e pozadavky ochrany spodnich vod

e zachytné vany pro agresivni chemikalie

Sika FeSeni
B Sikagard®-720 EpoCem
jako doGasna hydroizolace

B Sikafloor® 390
systém s vysokou chemickou odolnosti

Ochranna povrstveni pro nadrZe s pitnou vodou

|

PoZadavky

 vyrobky schvélené dle legislativy

Sika reSeni
B Sika®-101 HD, Sika Seal® NT2
vodotésna stérka s atestem na pitnou vodu

B Sikaplan® TW
hydroizolacni fdlie

13



Ochranneé povrstveni z venkovni strany

SniZeni nasakavosti povrchu

Maximalni nepropustnost

Specifikace problému
e povrch s lunkry a Stérkovymi hnizdy

Sika FeSeni
B SikaTop®-107 Seal
celoplo$na stérka

H Sikalastic® 150
vodonepropustna pruzna stérka, vyztuzena vlidknem

Specifikace problému
 jemné povrchové trhliny a lunkry
* poZadavek na barieru proti vihkosti

Sika FeSeni
B Sika lgolflex®
bitumenova pruzna stérka, pfeklenujici trhliny

H Sikalastic® 150
vodonepropustna pruzna stérka, vyztuzena vlidknem

Specifikace problému
e izolace a ochrana proti vihkosti a tlakové vodé

Sika reSeni

B Sikalastic®
tekuta folie na polyuretanové bazi se schopnosti
preklenuti trhlin

B Sikagard®-720 EpoCem
jako stérka pro vyplnéni p6rii a bariéra proti vhkosti

B Sikaplan®
hydroizolacni folie proti vihkosti i tlakové vodé



Referencni projekty Sika GZ

chemicky odolné podlahy
Sikafloor®

tésnéni dilatacnich
a pracovnich spar

hydroizolace tunelii
a podzemnich staveb

izolace spodni stavby félii
Sikaplan®

stfikané chemické izolace
Sikalastic®

celoplo$na izolace hazénii
a nadrzi

15



Sika ve svete

Dalsi prospekty firmy Sika CZ

o Stfikané a stérkové izolacni systémy Sikalastic a Sikafloor
* Vyrobni program pro prefabrikované vyrobky
 \lyrobni program pro transportbetony

e Betonové konstrukce - opravy, ochrana, detaily
* Tunelové a podzemni stavby, zakladani, geotechnika
» Sika® Control-40 ... feSeni bez trhlin

Sika CZ, s.r.0.
Bystrcka 1132/36
CZ-624 00 Brno

tel.: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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