
KRESLENÍ VÝKRESŮ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ    27.02.2014 

 

 

ZÁKLADNÍ NORMY 

ČSN 01 3487  Výkresy drevených stavebných konštrukcií 

ČSN 01 3105  Technické výkresy– Základní požadavky na technické výkresy 

ČSN EN ISO 7519 Tech.v. – Výkresy pozemních staveb – Základní pravidla zobrazování ve výkrese  

ČSN 01 3110  Technické výkresy. Formáty výkresů 
 
ČSN 01 3111  Technické výkresy. Skládání výkresů 

 
 
 
 

DRUHY ČAR         

ČSN 01 3114  Technické výkresy. Čáry. Základní ustanovení. 

 

 



  

Příklady použití čar 

 



ZOBRAZOVÁNÍ          

 
ČSN 01 3121  Technické výkresy. Zobrazování. Pravoúhlé promítání na několik průměten  
 
ČSN 01 3122  Technické výkresy. Zobrazování. Základní pravidla 
 
ČSN 01 3130  Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení 
 
ČSN 01 3480  Výkresy stavebních konstrukcí. Společné požadavky na výkresy stavebních konstrukcí 
 

 VÝKRES SKLADBY PRVKŮ – MĚŘÍTKO 1:50, 1:100, 1:200 
 

Dřevěné stavební konstrukce se kreslí schématicky (jednou čarou v ose prvků) nebo obrysem. V místě 
montážního styku se schématická čára přerušuje. 

 



 

 VÝKRESY KOTVENÍ – MĚŘÍTKO 1:50, 1:100 

Zobrazují kotvení dřevěné konstrukce na základy, určují polohu a druh kotvení. 

 

Příklad výkresu kotvení 

 VÝKRESY PRVKŮ (DÍLCŮ) – MĚŘÍTKO 1:10, 1:20, 1:50 

Zobrazují prvek, určují jeho tvar, skladebnost, umístění v konstrukci, vzájemné spojení jednotlivých částí 

prvku, údaje pro montáž a kontrolu. (zobrazení prvku, popř. schématické zobrazení prvku a podrobnosti a 

kusovník) 

 

Příklad zobrazení plnostěnného lepeného nosníku a jeho průřezu 



 

Příklad schématického zobrazení prvku s vyznačenými podrobnostmi 

 

 VÝKRESY PODROBNOSTÍ – MĚŘÍTKO 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 

 

Příklad zobrazení podrobnosti prvku 



 

Příklad výkresu podrobnosti kotvení dřevěného sloupu 

 

 

 ZOBRAZENÍ MATERIÁLŮ 

 

 

Grafické označení dřeva a materiálů ze dřeva 



 

Příklady úplného označení materiálu 

 

 

 OZNAČOVÁNÍ JAKOSTI A VLHKOSTI MATERIÁLŮ  

Uvádí se nad rozpisku výkresu 

 

 

Pevnostní třída rostlého dřeva se nově značí dle ČSN EN 338 

Pevnostní třída lepeného lamelového dřeva se nově značí dle ČSN EN 1194 

 

 



 OZNAČOVÁNÍ PRŮŘEZŮ Z NEOPRACOVANÉHO ŘEZIVA A Z MATERIÁLŮ Z DŘEVA 

 

 

Označení průřezů je rovnoběžně s osou konstrukčních prvků na odkazové čáře, která končí na hraně obrazu, 

nebo vevnitř velkoplošných prvků. 

 

 



 OZNAČOVÁNÍ DRSNOSTI POVRCHU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 OZNAČENÍ OCHRANY DŘEVA 

 

Požadovaný druh ochrany dřeva proti hnilobě, dřevokazným škůdcům a požáru se uvede ve výkrese nad 

rozpisku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A SPOJE 

 

 

 
 

Zobrazení spojovacích prostředků 

 

 

 

 

 



 
Zobrazení mechanických spojů 

 
Zobrazení lepených spojů 



 

 

 
 

Příklad označení a popisu hřebíků ve hřebíkovém spoji 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ZOBRAZOVÁNÍ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDĚNÉ, BETONOVÉ, ATD.) 

 

Tenkou čerchovanou čárou se dvěma tečkami. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 


