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Nékolik poznamek uvodem

Dostava se Vam do ruky manual k programim RC-STEC1 a RC-STED1, ur¢enym ke
kresleni vykresu vyztuze Zelezobetonovych stén vézanou vyztuzi pfi konstantnim vyztuzeni.
Sténa je omezena libovolnym polygonalnim obrysem a ma konstantni tloustku. Muze byt
prolomena polygonalnimi otvory (pfip. nikami) a mUze na sebe navazovat nékolik stén rizné
tloustky (stény musi mit rovnobézné stfednicové roviny). Sténa mlze byt na hornim okraji
ukoné&ena stropni deskou a nad ni mohou pokracovat svislé stény vy3siho podlazi, které mohou
byt opét prolomeny otvory. Na vyztuZzovanou sténu mohou navazovat stény kolmé dopiedu i
dozadu. Dlouhé stény je mozno rozdélit pracovnimi sparami na kratSi useky a v pfipadé
lamelové betonaze urcit poradi vyztuzovani jednotlivych sekci.

Program vykresluje vazanou vyztuz stény v pohledu na tuto sténu. Viozky, multiviozky
nebo fady &i pole viozek maiji vSechny vlastnosti, jako by byly vilozeny manualné zakladnim
vyztuznym programem. Znamena to, Ze je mozno je nadale upravovat, pfipadné vykres
dopracovavat vSemi dostupnymi edita¢nimi a jinymi funkcemi. Stejné tak je mozno provést
piikazy VLOZZEL a VYKAZ, kterymi ziska uzivatel kétované tvary viozek a vykaz vyztuZe.
Program vklada prakticky vSechny vloZky s nastavenim ,Jde do vykazu“. Pfikaz VLOZZEL tyto
vlozky zahrne do inventarizace a nasledné jsou vykazany. Vyjimku tvofi Ctvefice ,zavlagi*
vrozich a koutech stén. Zde program vykresluje dvé multiviozZky po dvou vlozkach. Jedna
multiviozka ,jde do vykazu“ a druha ,nejde do vykazu“. Toto opatfeni je proto, aby se svislé
vlozky vykreslované v pohledech na dvé kfizici se stény nevykazovaly duplicitné. VSechny
vlozky, multiviozky a fady vlozek v sobé& nesou informaci o své ,zetové“ soufadnici oproti roviné
kresleni. Programem RC-REZ Ize automaticky generovat libovolné fezy vyztuZzenou sténou.
Program RC-REZ sou&asné& umozfiuje doplnit ,zetovou* soufadnici i manuaing kreslenym
vlozkdm. Vyztuz stény lze doplnit prefabrikovanymi sparovymi vlozkami znatek STABOX,
COMAX, HALFEN, DUMBO a PSG ZLiIN KOVO pomoci programu RC-STB.

Zmeény oproti verzi 6.01. jsou zvyraznény zelenou barvou.
Zmény oproti verzi 6.02. jsou zvyraznény modrou barvou.

Zmeny oproti verzi 6.03. jsou zvyraznény Svestkovou barvou.



Algoritmy vyztuzovani

Je mozno pouzit rizné profily v kazdé ze Ctyf vrstev a také je mozno u svislych vlozek
volit z nékolika tvart. K pavodni moznosti R1, resp. R2, pfibyla vlozka J1 ( neni nutno pouzivat
vlozky U1 na ukonceni stény shora) a L1 (pro navazani horni vyztuze stropni desky). Ve vyztuZi
stény jsou oSetfeny jeji okraje, otvory, stény navazujici ve stejném podlazi nebo ve vy3Sim, styk
se stropni deskou a pracovni spary. V mistech otvorli je vyztuz prabézna preruSena a
nahrazena nahradnimi vloZzkami stejné plochy, jako byla vyztuz pferuSena. Nahradni vlozky,
pokud je jich tfeba vice, jsou Fazeny za sebe rovnobézné s povrchem tak, aby zejména viozky
vodorovné nebranily fadnému probetonovani napf. parapetll. U nadprazi vétSich rozméru je
nutno programem navrzenou vyztuz zkontrolovat podle vysledkl statického vypoc&tu. Program
RC-STECH1 pracuje podle konstruk&nich zasad normy CSN 73 1201, program RC-STED1 podle
DIN 1045, musi proto byt nainstalovan program RC-VAZC1 nebo RC-VAZD1. Program ma
pouze dva piikazy — STEDEF a STENA.

Navaznost na ostatni programy

Pro spusténi programu STENA musi byt pfistupna aplikace VAZ-C1 (sténa podle CSN
731201) nebo VAZ-D1 (sténa podle DIN 1045).

Obrysy stén, nesouci veskeré informace, které se zadavaji piikazem STEDEF, je moZno
pfimo vygenerovat z programu 3Dmodel. Pro editaci a dopracovani je mozno pouZzit programy
RC-VAZCA1. Pro vyztuZeni stény sitémi je mozno pouZit program RC-SITC1. V tomto pfipadé
Ize potlacit vykreslovani vodorovné a svislé vyztuze. Program navrhne pouze lemovaci vyztuz a
nahradni vloZky kolem otvor( podle zadanych parametrl vlioZzek svafovanych siti. Pro Fezy
sténou lze pouzit program RC-REZC1. Pro navazani pozdeéji betonovanych stén sparovymi
vloZzkami napf. COMAX, STABOX apod. Ize pouZzit program RC-STB.

Zmény oproti predchozim verzim

Oproti verzi 6.00 je mozno vyztuZovat stény omezené libovolnym polygonem v némz jsou
polygonalni otvory. Proti verzi 6.01 pfibyla moznost rlznych profill pfi obou povrSich a smérech
a volba typu svislé vyztuze.

Poznamka autort

Program RECOC STENA, verze 6.04. je soudast otevieného systému, ktery je
prubézné doplriovan a upravovan. Firma RECOC s.r.o. Vam bude vdécéna za vesSkeré
pfipominky a naméty ke zlepSeni jeho funkce. Pokud se poZadavky na nové upravy programu
budou ve VaSich pripominkach opakovat, budou zahrnuty do vyvoje a distribuovany jako
upgrade.

Prikazy a opisy pfikazové radky jsou v manualu psany s diakritikou, pouzivaji se vSak
bez ni.



STEDEF

Pomoci tohoto pfikazu se entitam AutoCAD pfifazuji vlastnosti, podle kterych je
program STENA ,rozeznava“. Tento krok mlze byt pfeskoCen, pokud jsou stény generovany
pfimo z 3D modelafe. VSechny entity vyjma pracovni spary musi byt uzaviené PLINE sloZené z
usecek. Pracovni spéara je entita LINE. Po zadani pfikazu spusti program dialog v pfikazovém
fadku.

Sténa/Otvor/Hmota/Prilehla_sténa/Deska/spAra/<Konec>: s
PFi volbé Sténa (S) nasleduje vyzva:

Kéta zadni: zadat relativni vzdalenost od srovnavaci roviny
Kéta predni: zadat relativni vzdalenost od srovnavaci roviny
Vyber pline steny :

Select objects:

Poznadmka: Sténou se rozumi vlastni vyztuzovana sténa, rozdil zadni a predni koty uréuje
jeji tloustku.

Sténa/Otvor/Hmota/Prilehla_sténa/Deska/spAra/<Konec>: o
PFi volbé Otvor (O) nasleduje vyzva:

Kota zadni: zadat relativni vzdalenost od srovnavaci roviny
Kéta predni: zadat relativni vzdalenost od srovnavaci roviny
Vyber pline otvoru :

Select objects:

Poznamka: Pokud zadni i pfedni kéta odpovida kotam stény, je otvor chapan jako otvor
sténou, v opacném pfipadé jako nika.

Sténa/Otvor/Hmota/PFilehla_sténa/Deska/spAra/<Konec>: h

PFi volbé Hmota (H) nasleduje vyzva:

Kota zadni: zadat relativni vzdalenost od srovnavaci roviny

Koéta predni: zadat relativni vzdalenost od srovnavaci roviny

Vyber pline:

Select objects:

Poznamka: Hmotou se rozumi stény vy$siho podlazi, do kterych je zataZena stykovaci
vyztuz.

Sténa/Otvor/Hmota/Prilehla_sténa/Deska/spAra/<Konec>: p
PFi volbé Prilehla sténa (P) nasleduje vyzva:

Kéta zadni: zadat relativni vzdalenost od srovnavaci roviny
Kota predni: zadat relativni vzdalenost od srovnavaci roviny

Vyber pline prilehlé stény :



Select objects:

Poznamka: Prilehlou sténou jsou minény stény, které navazuji kolmo na sténu
vyztuZovanou doprfedu nebo dozadu. Program umoZriuje (a pfednabizi ) uvést
Jjednu z kot jako "neomezenou”. Tzn. Ze délka stény v jeji roviné je tak velka, Ze
neovlivriuje navazujici vyztuz z armované stény.

Sténa/Otvor/Hmota/PFilehla_sténa/Deska/spAra/<Konec>: d
PFi volbé Deska (D) nasleduje vyzva:

Kota zadni: zadat relativni vzdalenost od srovnavaci roviny
Kéta predni: zadat relativni vzdalenost od srovnavaci roviny
Vyber pline desky :

Select objects:

Poznadmka: Deskou jsou minény desky, které navazuji shora na sténu vyztuZovanou.
Program umozriuje (a pfednabizi ) uvést jednu z kot jako "neomezenou". To ma
vyznam pouze v pfipadé, Ze uZivatel poZaduje svislé viozky typu L1, které
pfechazeji ze stény do stropni desky.

Sténa/Otvor/Hmota/Prilehla_sténa/Deskal/spAra/<Konec>: a
PFi volb& spAra (A) nasleduje vyzva:
Vyber line spary :

Select objects:

Vyznam jednotlivych pojmU je nazorné patrny z obr. 1., pro Uplnost rekapitulace:

Sténa - vlastni st&na, ktera bude programem vyztuZena.

Otvor - otvor ve sténé, ktera bude vyztuzovana, ale i otvory ve sténach nad touto sténou.
Nika - nika ve vyztuZované sténé v jejim pfednim nebo zadnim lici.

Hmota - navazujici sténa vyztuzovana ve vy$Sim podlazi.

Prilehla sténa - sténa ve stejném podlazi, ktera vede kolmo ke sténé vyztuzované a navazuje
na jeji pfedni nebo zadni lic. Podle voleb v dal§im pfikazu mize byt
navazujici vyztuz tvofena viozkami typu U1 (stény se betonuji soucasné),
typu V1 (sténa navazujici se betonuje v nékterém z dalSich taktd ) nebo neni
kreslena vibec (napojeni pomoci sparovych viozek napf. STABOX, COMAX
apod. — viz program RC-STB).

Deska - deska spocivajici na vyztuzované sténé.
Spéra — pracovni spara ve sténé.

<Konec>: - konec definovani entit vyztuzované stény.
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Obr. 1. Oznaceni jednotlivych entit programu STENA
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STEARM

Pomoci tohoto pfikazu se zadaji parametry vyztuZeni stény. Program nejprve vyvola
v pfikazovém fadku vyzvu:

Ukaz vSechny entity definujici armovanou sténu.

Po ukonc&eni vybéru kldvesou ENTER je aktivovan dialogovy panel.

Nazev |STENA

Vlozky u povrchu @ vodorovne

Rohove viozky QR1 Liche casti napred

Typ trminku Q@T1
| Levy kraj lemowvat
Vlozky R2 u sten nenavazujicich na desku

Navazujici steny - viozky @ Nekreslit V| Pravy kraj lemovat

Kresli viozek rady: Pruty: Q1 7| Namah. svisle tah
Dlouhe pruty Obdelnik .

| Vykreslit hl. vyztuz
Max. pocet nahr.prutu kolem otvoru

| Vykreslitlem.vyztuz
Zesilitlemovaci vyziuz kolem otvoru ortogonalne ¥ Wy

Zesilitlemovaci vyztuz kolem otvoru sikmo

Parametry vrstev vyztuze... Parametry kotveni. *arametry presahu... Parametry pres.fkot konstantni

Pamatovat puvodni pelohy bublin a smazat ukazane viozky

Pouze zapis data dialogu do entit pohledu bez provedeni armovani.

| Cancel

Obr. 2. Prvni dialogovy panel PARAMETRY ARMOVAN/ STENY.

V horni ¢asti panelu jsou volby:

Nazev Textovy fetézec, ktery v sobé nese vSechny informace o naplnéni tohoto
dialogu. Dialog Ize naplnit kliknutim na tlacitko Nazev a ukazanim na néktery
z dfive vlozenych Nazvu stény. Obsah fetézce je libovolny.

V horni levé ¢asti panelu jsou volby:
VloZky u povrchu Xl vodorovné Xlsvislé

Volba vzajemné polohy svislé a vodorovné vyztuze (u obou povrchu stejné).
Rohové vliozky X R1 Xl R2 ?

Volba typu ,rohovych® vlozek — R1 je rovny prut, R2 je prut ,zkrepovany*

v tloustce stropni desky o profil tak, Zze vyztuz vys§siho podlazi navazuje opét
napf. v rohu.

Typ tfminku X Tl Xl T7

Volba typu tfminku — T1 je z armovny dodavany jako ,otevieny“, T7 je
z armovny ,uzavieny", tedy tak, jak je finalné zabudovan.

Vlozky R2 u stén nenavazujicich na desku Vzdalenost B [mm]

Pokud nad sténou neni deska, vzdalenost B definuje, na jaké délce se
krepuje vlozka R2

Navazujici stény - viozky X1 Nekreslit Ul V1 Xl Prilozka

Volba zplUsobu vyztuzeni stén, které na armovanou sténu navazuji zepfedu
nebo zezadu ve stejném podlazi. V pfipadé volby:



Nekreslit  program nevklada stykovaci pruty, je mozno dodatecné
dokreslit napf. sparové vliozky (programem RC-STB).

Ul program vklada vlozky typu Ul — pfedpoklada se, ze stény jsou
armovany soucasné.

V1 program vklada vliozky typu V1 (tzv. vylamovaky) — pfedpoklada
se nasledna betonaz navazuijici stény.

Prilozka aktivni jen u volby U1 nebo V1, pfislusna VRADA _ie vlozena
s navéstim ,Prilozka“, bliz8i viz manual Vazana vyztuz — pfikaz VRADA.

Kresli vlozek fady: pruty 1 3 _ Ucka 1 1
Volby Fidi pocet vykreslovanych prutll ve VRADACH zakladni vyztuze (pruty)
a lemovacich nebo stykovacich vlozek (ucka, trminky).

Dlouhé pruty: obdélnik 1100 50 X 33

Volby Fidi zptsob vykreslovani VRADY, jejiz délka je vétsi, nez maximalni
pfipustna délka vlozky. V pfipadé volby:

obdélnik  program ignoruje zadanou maximalni délku vlozky a vlozi prut
poZzadované délky (napf. tenka vyztuz dodavana ve svitcich).

100 program vkladad do dlouhych VRAD pruty o délce rovné
pfeddefinované maximalni délce vlozky, vSechny viozky jsou stykovany vzdy
v jednom Fezu — 100% vloZek je stykovano v jednom prirezu.

50 program vkladad do dlouhych VRAD pruty o délce rovné
preddefinované maximalni délce vlozky, v jednom Fezu je stykovana vzdy
polovina vlozek - 50% vloZek je stykovano v jednom prarezu.

33 program vkladad do dlouhych VRAD pruty o délce rovné
pfeddefinované maximalni délce vloZky, v jednom fezu je stykovana vzdy
tfetina vlozek - 33% vlozek je stykovano v jednom prifezu.

Max. pocet nahr. prutd kolem otvoru:
Horni omezeni poctu prutl, které nahrazuji otvorem profiznutou vyztuz.
Zesilit lemovaci vyztuz kolem otvoru ortogonalné:

Program pfida kolem otvoru dal$i viozky stejného profilu jako byly ty, které jiz
otvor lemuji. Vlozky jsou rovnobézné s okraji otvoru. Uvadi se pocet vlozek.

Zesilit lemovaci vyztuz kolem otvoru Sikmo:

Program pfida kolem otvortd dalSi vliozky stejného profilu jako byly ty, které jiz
otvor lemuji. Vlozky sviraji s okraji otvoru Uhel 45° a vkladaji se do dalSi
vrstvy. Uvadi se pocCet vliozek.

V horni pravé &asti panelu jsou volby:

Liché éasti napired volba uréujici pfi lamelové betonazi stény, které dily (pocitano
z levé strany stény) budou betonovany v prvnim a které v druhém sledu.

Levy okraj lemovat volba ur&ujici, zda bude levy okraj stény uzavfen pruty typu U1
se zavlaCemi typu R1 nebo R2. Lemovani je vhodné potladit napf. v pfipadé,
Ze vyztuzujeme sténu, ktera navazuje na sténu jiz dfive betonovanou. Sténou
se zde mini v8echny stény vyztuZované najednou.

Pravy okraj lemovatvolba uréujici, zda bude pravy okraj stény lemovan. Sténou se zde mini
vSechny stény vyztuzované najednou.

Namah. svisl. tah  pfi volbé Ne program pfedpoklada, Ze svislé pruty jsou tlaeny a pro
vypocCet délky pfesahu téchto vloZek se fidi ustanovenim ¢&l. 11.4.3.5. CSN



73 1201 Z 2 ( délka pfesahu je rovna kotevni délce pfi ks« = 1,0 ) nebo
obdobnych ustanoveni DIN 1045.

X1 Vykreslit hlavni vyztuz pfi volbé Ano program vykresli vodorovnou a svislou vyztuz. To
ma vyznam v pfipadech, kdy kazdy typ vyztuze kreslime do samostatného
pohledu nebo v pfipadech, kdy je sténa vyztuZzena svafovanymi sitémi..

Vykresli lem. vyztuzpfi volbé Ano program vykresli lemovaci vyztuz. To ma vyznam
v pfipadech, kdy kazdy typ vyztuze kreslime do samostatného pohledu nebo
je hlavni vyztuz tvofena svafovanymi sitémi.

Ve spodni ¢asti panelu jsou Ctyii tlacitka:
- Parametry vrstev vyztuze...
- Parametry kotveni... - je aktivni pouze pfi volbé Parametry pfes./kot. konstantni
- Parametry presahu... - je aktivni pouze pfi volbé Parametry pres./kot. konstantni

- Parametry pres./kot. Konstantni

V nejnizsi ¢asti panelu jsou tfi volby:
X1 Pamatovat puvodni polohy bublin a smazat ukazané viozky

Tato volba umozhuje zachovat bubliny téch polozek, které se nezménily. Tyto bubliny
pak zUstavaji i po zméné vyztuze na plvodnich mistech, ktera byla ,zeditovana“ uzivatelem.

To v praxi znamena, ze pokud uzivatel vyztuzi sténu pomoci pfikazu STEARM, poté
rozposouva bubliny tak, aby byly ¢itelné apod. a poté se zméni geometrii stény nebo parametry
vyztuzeni, program smaze plvodni viozky a vlozi nové, pak srovna plvodni a nové viozky.
Pokud najde vloZky identické definici i umisténim (bod vloZeni, uhel oto€eni, zrcadleni, rozméry
a ocel a profil prostfednictvim kotevnich délek ...) zlistanou rozposouvané bubliny na mistech
puvodnich - uzivatelem uréenych.

Vlozky, jichz se tato zména tyka, je nutno vybrat vramci vybéru entit urlujicich
armovanou sténu — viz Uvod tohoto pfikazu.

Pouze zéapis data dialogu do entit pohledu bez provedeni armovani (funguje pouze
v pripadé stén generovanych programem 3d model)

Tato volba slouzi k nacteni udaju o vyztuzi stény do nadpisu stény bez toho, aby
probé&hlo vyztuZeni stény.

V praxi Ize pouzit v nasledujicich pfikladech:
- Je mozné pfipravit data pro vétsi pocet stén a teprve poté spustit vyztuzovani.

- Je mozné zadat pro rizné stény rizné parametry vyztuzovani a teprve poté hromadné
spustit jejich vyztuZeni. Vybrané stény, které nemaiji vstupni Udaje pfeddefinovany, jsou
vyztuzeny podle aktualniho nastaveni dialogu Parametry armovani stény.

Xl Krepovani vliozek na vysSku

Tato volba umoznuje ,zkrepovani“ vlozek R1 na R2 i v pfipadech, kdy neni tloustkou
stropni desky definovana vyska krepovaného Useku.

Tlac€itko Parametry vrstev vyztuze aktivuje dalSi dialogovy panel.
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Stejne parametry

Obr. 3. Druhy dialogovy panel PARAMETRY ARMOVANI STENY.

Ve spodni ¢asti panelu se zadavaji profily, rozte€e a kryti vyztuze stény:

Vodorovna vyztuz:

Ocel: z roletového menu vybér

tfidy oceli. Predklddané
moznosti se fidi zakladnim
programem RC-VAZC1

nebo RC-VAZD1.

Ocel timinka: z roletového menu vybér

tfidy oceli.

Xl Prepocitavat v poméru Rsd - tfminky
zjiné oceli jsou budto
stejného  profilu  jako

prerusena vyztuz nebo se
zvoli profil amérny poméru
tfid oceli.

Maximalni pramér: zroletového  menu
vybér maximalniho profilu
vlozky, ktery bude pouzit

Svisla vyztuz:

Ocel:

Ocel timinku:

Prepocitavat v poméru Rsd

Maximalni pramér:

z roletového menu vybér

tfidy oceli. Predkladané
moznosti se Fidi zakladnim
programem RC-VAZC1

nebo RC-VAZD1.

z roletového menu vybér
tfidy oceli.

- tfminky
zjiné oceli jsou budto
stejného  profilu  jako

preruSena vyztuz nebo se
zvoli profil umérny poméru
tfid oceli.

zroletového  menu
vybér maximalniho profilu
vlozky, ktery bude pouzit




v pfipadé nahrady
profiznuté vyztuze
v otvorech ekvivalentni
plochou nahradnich
vliozek.

Minimalni pramér: zroletového  menu

vybér minimalniho profilu
vliozky, ktery bude pouZit

jako nahradni prut u
otvord.

Primeér rohovych: profil konstrukéni
vyztuze, ktera bude

vkladana do koncu, rohd,
kfizeni stén apod.

Kotevni Gprava: zroletového menu vybér

typu koncové Upravy.

VySka dolniho pruhu [mm]:  do okénka se
zada vyska spodniho pasu
s odliSnou vodorovnou
vyztuzi.

--Vyztuz predni vodorovna

Prameér [mm]: z roletkového menu vybér

prifezu vodor. viozek.

osova vzdalenost vodo-
rovnych viozek.

Rozte€ [mm]:

Kryti [mm]: tloustka betonové kryci
vIstvy.

Roztec¢ dolniho pruhu [mm]: osova
vzdalenost  vodorovnych

vloZek ve spodnim pruhu.

Popis: ramecek pro vepsani textu
uzivatelem, z roletky volby
"vnégjsi lic" a "vnitfni lic",
viz popis v VRADA.

--Vyztuz zadni vodorovné

Prameér [mm]: z roletkového menu vybér

prifezu vodorov. viozek.

osova vzdalenost vodo-
rovnych viozek.

Rozte€ [mm]:

Kryti [mm]: tloustka betonové kryci
VIstvy.

Roztec¢ dolniho pruhu [mm]: osova
vzdalenost  vodorovnych

vloZek ve spodnim pruhu.

Popis: ramecek pro vepsani textu
uzivatelem, z roletky volby
"vngjsi lic" a "vnitrni lic",
viz popis v VRADA.
Poznamka:

v pfipadé nahrady
profiznuté vyztuze
v otvorech ekvivalentni
plochou nahradnich
viozek.

Minimaini prameér: zroletového  menu

vybér minimalniho profilu
vlozky, ktery bude pouzit

jako nahradni prut u
otvord.

Primér rohovych: profil konstrukéni
vyztuze, ktera bude

vkladana do koncu, rohd,
kFiZzeni stén apod.

Kotevni Gprava: zroletového menu vybér

typu koncové Upravy.

VySka dolniho pruhu [mm]:  do okénka se
zada vyska spodniho pasu
s odliSnou vodorovnou
vyztuzi.

--Vyztuz predni svisla

Prdmér [mm]: z roletkového menu vybér

prafezu svislych viozek.

Rozte€ [mm]: osova vzdélenost svislych

vilozek.

Kryti [mm]: tloudtka betonové kryci

vrstvy.
Koncova Uprava: X1 R1/R2 L1 J1

Popis: ramecek pro vepsani textu
uZivatelem, z roletky volby
"vngjsi lic" a "vnitfni lic",
viz popis v VRADA.

--Vyztuz zadni svisla

Primér [mm]: z roletkového menu vybér

prufezu svislych viozek.

Rozte¢ [mm]: osova vzdalenost svislych

viozek.

Kryti [mm]: tloustka betonové kryci

vrstvy.
Koncova tprava: Xl R1/R2 L1 X1J1

Popis: ramecek pro vepsani textu
uzivatelem, z roletky volby
"vnégjsi lic" a "vnitfni lic",
viz popis v VRADA.

TlouStky krycich vrstev se automaticky prepocitavaji podle vnéjSich vioZzek

v zavislosti na zvoleném profilu a vzajemné poloze vlozek.



Ocel spon: z roletového menu vybér tfidy oceli. Pfedkladané moznosti se fidi zakladnim
programem RC-VAZC1 nebo RC-VAZD1.

Primér [mm]: z roletkového menu vybér prifezu spon.

Dle normy rozteCe spon se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi zvolené normy, ostatni
moznosti nejsou aktivni. Jedna se o normy CSN 73 1201 11.6.6.2. a
11.6.6.3., resp DIN 1045-1:2001-07 13.5.3.

Neni-li tato volba pouzita:

Roztece spon:  svisl&: vodorovna: Informace o poétu spon na m?

Nejnizsi ¢ast dialogového panelu:

OK Cancel Help CFG...
Zadana data se Zadana data se Vyvola HELP Vyvola dialogovy
akceptuji a program ignoruji a program se  k prikazu. panel konfigurace.
se vrati do panelu vrati do panelu

Parametry armovani  Parametry armovani
stény. stény.

Druhé a tfeti tlaitko je aktivni pouze pfi aktivni volbé Parametry pres./kot.
konstantni . Pomoci standardnich dialogQ stanovi uzivatel parametry vypoctu kotevnich délek a
délek presahu jednotlivych vlozek rozdilné od defaultového nastaveni. Podrobnosti k paneldm
Parametry kotveni dle CSN 73 1201 a Parametry pfesahu dle CSN 73 1201 viz manuél Vazana
vyztuz, pfikaz VLOZKA.



Konfigurace

Entita Hladina Barva Vyska Styl
Nadpis | Ml 55 | [0 | [REcoc FUTURA |
Nadpis 2 | I [ | [200 | [RECoc_FUTURA |

Wyztuz vodorovna zadni
Wyztuz vodorovna predni
Wyztuz svisla zadni

Vyztuz svisla predni

Vyztuz lemy

Hladina oblacky VYZ-PROBLEMY

Delta Um Typ zaokrouhleni- R1.R2
Delta Ud Typ zackrouhleni - ostatni
Delta Um lemy Sirka Smin
Delta Ud lemy Sirka L+L—-=U4 300

Delta Tm Max.roztec multi 1200

Delta Td Vyska prahu 1000

Zkraceni orezane vyziuze

[

Zmena kresleni vlozky rady
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0K l l Cancel

Help l Uloz...

Obr. 4. Dialogovy panel RECOC BETON — STENA v. 6.00.

V horni &asti panelu jsou volby umisténi vykreslovanych entit do hladin:

Nadpis hladina, do niz bude umistén nadpis oznacujici sténu a nesouci informace o
naplnéni dialogového panelu PARAMETRY ARMOVANI STENY, déle pak
barvu tohoto textu a jeho vySku.

Nadpis 2 hladina, do niZ bude umistén text o tloustce stény a tloustkach krycich vrstev
betonu.
Vyztuz vodorovna zadni nazev hladiny, do které budou vykreslovany vodorovné viozky

zadni vyztuze stény.

Vyztuz vodorovna predni nazev hladiny, do které budou vykreslovany vodorovné viozky
pfedni vyztuze stény.

Vyztuz svisla zadni  nazev hladiny, do které budou vykreslovany svislé vlozky zadni vyztuze
stény.

Vyztuz svisla predni Nazev hladiny, do které budou vykreslovany svislé vlozky pFedni
vyztuze stény.

Vyztuz lemy hladina, do niz budou vykreslovany zbyvajici vliozky ( tedy lemovaci vyztuz,
zavlace, nahradni pruty u otvor( apod. ).

Hladina oblaéky hladina, do niz budou vykreslovany oblacky oznalujici mista pfipadného
chybného vyztuzeni.



Ve spodni €asti panelu jsou volby zaokrouhlovani vlozek a mezi, pfi nichz se méni
zpusob kresleni nékterych typl lemovaci vyztuze.

Nasledujici parametry urCuji chovani programu pfi kresleni vyztuze kratké stény nebo
v pfipadé dvou otvorli poloZenych blizko sebe. V pfipadé, Ze je sténa dostateéné dlouha, jsou
vodorovné pruty ukonéeny v obou koncich vlozkami tvaru pismene U ve vodorovné roviné.
Délka pfesahu se fidi ustanovenimi pfislusné normy. Pokud je sténa kratka, nejsou jiz mezi
vloZzky tvaru U vkladany rovné pruty, ale tyto vlozky jsou prodlouzeny tak, aby jejich vzajemny
pfesah odpovidal zvolené normé. Je-li sténa jesté kratSi, vklada se pouze vodorovny tfminek.
Kdy je sténa dlouha, kdy kratka a kdy jesté kratsi ur€uji parametry:

Delta Um délka rovného prutu mezi dvéma vlozkami U1
Delta Ud mezera mezi obéma vlozkami U1.

Je-li bud celkova délka rovného prutu mensi nebo rovna hodnoté Delta Um, nebo
velikost mezery mezi krajnimi pruty U1 mensi nebo rovna hodnoté Delta Ud, program vklada
pouze dva profily U1 proti sobé na délku pfesahu. Jinymi slovy rovny prut se nevklada, byla-li by
jeho délka rovna nebo mensi nez hodnota df, pficemz df = max{ 2*(lj+a)+Ud;Um}. Délka Ij je
délka pfesahu a délka a je nejmensi pfipustna délka ramene viozky U1.

DeltaUm lemy  délka rovného prutu mezi dvéma viozkami U1
Delta Ud lemy mezera mezi obéma viozkami U1.

Je-li bud celkova délka rovného prutu mensi nebo rovna hodnoté Delta Um, nebo velikost
mezery mezi krajnimi pruty U1 mensSi nebo rovna hodnoté Delta Ud, program vklada pouze dva
profily U1 proti sobé na délku pfesahu. Jinymi slovy rovny prut se nevklada, byla-li by jeho délka
rovna nebo mensi nez hodnota df, pficemz df = max{ 2*(lj+a)+Ud;Um}. Délka | je délka pfesahu
a délka a je nejmensi pfipustna délka ramene viozky U1.

Delta Tm délka vlozeného tfrminku.

Delta Td vzdalenost mezi koncem vétvi vloZzky U1 a ohybem vlozky proté&;si.

Nastane-li po absolvovani shora popsanych Uprav situace, Ze se budto obé viozky U1
proti sobé& vejdou, ale prekryvaji se natolik, ze vzdalenost mezi koncem vétvi viozky U1 a
potencionalniho tfrminku je mensi nebo rovna hodnoté Delta Td, program vklada pouze jeden
uzavreny tfrminek typu T1. Jinymi slovy tfrminek se vklada, je-li jeho délka rovna nebo mensi nez
hodnota df, pfi¢emz df = max{ lj+a+Td;Tm}.

Poznamka: Jsou-li spinény obé shora uvedené podminky, program preferuje vioZeni tfminku.
Z tohoto divodu je logiCtéjsi nastavit parametry tak, aby byla splnéna podminka
Um>Tm.

Typ zaokrouhleni — R1, R2 volba typu zaokrouhleni celkové délky vioZzek typu R1 a R2
podle zakladniho vyztuZovaciho programu:

1 - doplnék do nasobku 50 mm v celkové délce vioZky je pfidan na prvni
konec vloZky,

2 - doplnék do nasobku 50 mm v celkové délce vloZky je pfidan na druhy
konec viozZky,

3 - doplnék do nasobku 50 mm v celkové délce vloZzky je pfidan rovhomérné
na oba konce

4 — celkova délka vlozky se zaokrouhli na 10 mm.

Typ zaokrouhleni — ostatni  volba typu zaokrouhleni celkové délky ostatnich vkladanych
vloZek podle zakladniho vyztuzovaciho programu.

Sitka Smin program vklada pfi obou povrdich armované stény svislé pruty ve zvolenych
intervalech. Pokud na sténu navazuje sténa kolma, nejsou vkladany pruty
v oblasti primétu této navazujici stény budto pfi zadném z povrchll — a to



Sirka L+L->U4

Max. rozte¢ multi

VySka prahu

tehdy, je-li Sitka navazujici stény men8i nebo rovna hodnoté Smin, nebo pfi
povrchu, na néjz sténa navazuje — je-li jeji Sitka vétSi nez hodnota Smin.

program osetfuje vyztuz kolem otvorQ tak, ze ,prostfizenou” vyztuz nahradi
nahradnimi pruty kolem otvoru. Ty jsou zakotveny na kotevni délku na obé
strany otvoru od kfiZeni s pruty v druhém sméru. Pokud neni misto ve sténé
na vlozeni rovného prutu, vkladaji se pruty typu L1. Lezi-li dva pruty L1 proti
sobé, jsou nahrazeny jednim typu U4 v pfipadég, Ze jeho délka je menSi nebo
rovna nastavené hodnoté.

vlozky nahradni vyztuze kolem otvor( jsou vkladany jako multiviozky,
pokud velikost otvoru nepfesahne zde nastavenou hodnotu.

otvory ve sténé, které zacCinaji na jejim spodnim okraji, povazuje program za
otvory dverni. Jejich lemovaci nahradni vyztuz zaCina na spodnim okraji
vyztuzované stény. Program pfedpoklada, Ze ze spodni stény vyéniva
prislusna vyztuz. Parametr vySka prahu ur€uje, do jaké vysky parapetu ma
byt otvor povazovan za dvefni a ndhradni vlozky maji za€inat na dolnim
okraji stény.

Zmeéna kresleni vlozky fady otvory ve sténé, které zacinaji na jejim spodnim okraiji,

povaZzuje program za otvory dverni. Jejich lemovaci nahradni vyztuz zacina
na spodnim okraji

Nejnizsi ¢ast dialogového panelu:

OK Cancel Help Uloz
Program se vrati do Vyvola navrat do Vyvola HELP Umozni ulozit
dialogového panelu ze dialogového panelu ze k prikazu. nastavenou
kterého byl spustén, kterého byl spustén, konfiguraci do
nastavené hodnoty nastavené hodnoty souboru.

jsou akceptovany

jsou ignorovany

v aktualnim kreslent.
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